PRODUKTDATENBLATT

Think safe!

NIRO-S ice #2001 niro

Das 13 Gauge Tréigermaterial (auRen) des Winterhandschuhs bietet einen
angenehmen Tragekomfort und eine gute Passform. Der wéirmende
Frottee-Acryl-Fleece-Liner (innen) ist weich und flauschig und wérmt. Die
Latexbeschichtung Uber den kompletten Handschuh isoliert effektiv kalte Luft und
Wasser. Eine zusdtzliche raue Latexbeschichtung bietet guten Griff.

Kategorie Winter
Beschichtung Sandy-Latexschaum
Ausflhrung Latexbeschichtung glatt, voligetaucht, + sandy

Latex Innenhand und Fingerspitzen

Tréigermaterial Terry - 10 Gauge innen geburstet
Farbe orange/schwarz
Verpackungseinheit 12 Paar [ 144 Paar im Karton
EN 388:2016
GroRen 6,7,8,9,10,1 DIN EN 388:2016
2232B
Abriebfestigkeit 2
ANWENDUNGSBEREICH Schnittfestigkeit 2
« Automobilindustrie und Zulieferer Weiterreifestigkeit 3
- Baugewerbe Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeit B
* Garten- und Landschaftsbau
* Lager und Logistik
» Konsumguterindustrie
* Recycling ENST1
DIN EN 511
EIGENSCHAFTEN XX
* hoher Tragekomfort Konvektionskdlte X
* griffig Kontaktkdlte 2
- abriebfest [ langlebig Wasser Durchdringung X
« flussigkeitsabweisend
« kdlteabweisend
* hitzeabweisend
EN 407:2004
DIN EN 407:2004
ARTIKELNUMMERN Gegen thermische Risiken (Hitze/Feuer)
GroRe 6 HA0000004190- 06
Gréhe 7 HA0000004190- 07
GrofRe 8 HA0000004190- 08
GréRe 9 HA0000004190- 09
Gréke 10 HA0000004190- 10 -
GroBe HA0000004190- T g
g
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